
ЭкогеосПром 
Наша миссия: Создание инструментов для ускорения  

научно-технического прогресса. 

 

Измерение скорости прохождения ультразвука  

в горных породах. 



Стандартные 
образцы 

Кернодержатель Программное 
обеспечение 

Панель 
управления 

Измеритель 
расстояния 

Моноблок 



Возможность работы прибора на различных кернодержателях - 
сквозное и поверхстное прозвучивание. 

Цифровой контроллер обеспечивает  
логическое управление, возможность плавного  
регулирования давления, а также  осуществляет 
сбор данных с датчиков. 

Не требует высоких требований к точности 
геометрии и шероховатости поверхности. 

Принцип работы:  
предназначен для определения скорости распространения упругих 
акустических волн (продольных и поперечных) в образцах горных пород 
при сквозном прозвучивании и соответствует ГОСТ 21153.7-75. «Породы 
горные. Метод определения скоростей распространения упругих 
продольных и поперечных волн» 

Не требует использования контактных жидкостей для 
обеспечения акустического контакта. 

Возможность работы на осколочных породах 



Интервальные времена прохождения уз волн 

Скорость распространения ультразвуковых волн 

Осциллограммы акустических волн 

Коэффициент Пуассона 

Модуль Юнга 

Модуль сдвига 

Сжимаемость скелета породы 



Потребляемая мощность не более 600 Вт 

Точность измерения скорости поперечной волны – 5% 

Диапазон скоростей – 100 – 20 000 м/с2 

Масса нетто 30 кг. 

Точность измерения скорости продольной волны – 4% 

Габаритные размеры 450 х 320 х 460 мм. 

Напряжение питающей сети 220 В  

Источник сжатого газа (технического), давлением от 0,2 МПа 

Гарантийный срок - 24 месяца 



ЭкогеосПром 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

Спасибо за внимание! 


